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Если принтер оснащен интерфейсом 
USВ, то его пока не надо подключать к 
РС. USВ кабель подключают в процессе 
установки драйвера.
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Вставьте инсталляционный диск, 
предназначенный для установки 
программного обеспечения, и выполните 
инструкции, показываемые на экране.
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Снимите скобу с картриджа ленты.

DTC4000

1

Откройте крышку отсека картриджа 
с лентой.

2

Удалите защитную пленку с чистящего 
ролика, потянув за язычок со стрелкой.

4

Вставьте картридж в принтер.

7

Нажмите на рычаг вниз, 
зафиксируйте у основания.

5

Закройте крышку отсека 
картриджа.

6

Нажмите замок крышки входного 
лотка, чтобы ее открыть.

8

Положите карты во входной лоток.

DTC4000

11

Задвиньте крышку выходного 
лотка в принтер.                                       

9

Закройте крышку входного лотка.

DTC4000
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Откройте крышку выходного лотка. 1

2

3
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ACCESS versatility.

FARGO® DTC4000

AC

Card Printing & Encoding

Direct-to-Card Printer 

Руководство по установке

L001480-09, 1.0

Инструкции по использованию двойного входного или комбинированного входного - выходного 
лотков для карт приводятся на обороте.

Если в принтере установлены 
устройства кодирования смарт-карт, то 
в данный момент следует установить 
драйверы для этих устройств. 
Дополнительные сведения приводятся в 
инструкции по установке этих устройств, 
прилагаемой к комплекту поставки.

Внимание!

Внимание!

1) Подключите сетевой кабель 
переменного тока к блоку 
питания.

2)  Вставьте другой конец 
сетевого кабеля переменного 
тока в сетевую розетку. 

3) Соедините блок питания с 
принтером.



Двойной входной лоток для карт (опционально)

Комбинированный входной - выходной лоток для карт 
(опционально)

1

Откройте крышку верхнего лотка.

3

Дополнительная информация приводится на сайте: fargo.hidglobal.com  
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Положите карты в верхний лоток.

4

Закройте крышку 
верхнего лотка.

Откройте крышку 
нижнего лотка.

Нажмите на рычаг 
вниз, зафиксируйте у 
основания.

3

Положите карты в 
нижний лоток.

Откройте крышку входного лотка. Положите карты во входной лоток.
Закрыть крышку приемного 
отсека для карточек.

Откройте крышку 
выходного лотка.

Задвиньте крышку 
выходного лотка в 
принтер.

Верхний лоток

Нижний лоток

Входной лоток

Выходной лоток

4

Закройте крышку 
нижнего лотка.

Удалите транспортировочный 
пенопласт

Удалите транспортировочный пенопласт

Microsoft, Windows and the Windows logo 
are trademarks, or registered trademarks of 
Microsoft Corporation in the United States and 
other countries.

• Блок питания
• Cетевой кабель стандарт США
• Cетевой кабель европейский стандарт
• Декларация соответствия

• Гарантийная карта Fargo
• Инсталляционный диск с программным 

обеспечением (включает руководство 
по использованию драйвера принтера 
и утилиту Fargo Workbench для 
принтера).

• Краткое руководство по установке

В комплектацию принтера входят:
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